
VAV Ställdon
MCB720



www.comfort-control.se
info@comfort-control.se

MCB720

Comfort-Control AB
Tel: 018-565350

Fördelar:
+ Mekanisk precision på 0,3 graders vinkel!
+ Hög elektrisk upplösning 40mV samt 0,08 mA!
+ Snabbt! 3 sek för 90 grader!
+ Vändbar gångriktning på vrid-omkopplare!
+ Frikopplingsknapp!
+ Stark 10Nm (ca 2m2 spjällyta)!

Beskrivning Grüner MCB 720:
Grüner ställdon är framtaget för snabba pressionsapplikationer, så som VAV anläggningar. Ställdonen har frikopp-
lingsknapp för underlättande vid drifttagning och service i anläggningen. Endast 1W förbrukning i Standbyläge 
Lastoberoende gångtid. Hastighetsreglering vid start och stopp. Mekaniska stoppklackar för begränsning av ar-
betsområde på utsidan.

Teknisk specifikation:
Matningsspänning...............................	 24 VAC/DC, (19-29 VAC/DC)
Effektförbrukning .................................	 13 W, 1W standbyläge (17 VA, kabeldimensionering)
Styrka ...............................................	 10 Nm
Arbetsområde .................................... 	 0 - 90 grader (ställbart)
Noggranhet....................................... 	 >0,3 grader mekaniskt
Insignal ............................................ 	 (0) 2 - 10 VDC
Axelanslutning .................................... 	       8-15mm, Ø 8-20mm

Beställningsnummer: MCB720


